Poligono Calonge, Calle Metalurgia 22 Calonge | 955 003 336

BMW iX2

xDrive30
2025 | 4.588 Km | 230 KW (313 CV) | Eléctrico | Automatico

738,99 €, .

Precio al contado 53.700 €

53.700 €

Precio financiado

Principales especificaciones

D Fecha de matriculacién Matricula & Km
1/10/25 E5889NGS 4.588 Km

IJ Transmision P Puertas Y+ Plazas
Automatico 5 5

Q Garantia . IVA deducible

B 24 meses No
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Acabado interior

e Acabado (clasificacion JATO: mediano M1)

e Cinco plazas (2+3)

e Plazas: 5

¢ Seis altavoces con subwoofer

e Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos
delanteros

e Espejo de cortesia iluminado en conductor en acompafiante

e Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro
piano, consola central en negro piano y tablero en simil
aluminio

o Alfombrillas

e Encendido diurno automéatico

e Bandeja trasera rigida

e Sujecion de carga

¢ Cierre centralizado con mando a distancia

e Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en
altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables
en altura

¢ Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)

e Apoyabrazos central delantero

e Asiento delantero del conductor y acompafiante individual,
térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura
con ajuste manual del respaldo

Seguridad

e ABS

o Airbag lateral de cortina delantero y trasero

e Proteccion antirrobo

o Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompafnante
desconectable

o Airbags laterales delanteros

e Cinturdn de seguridad delantero en asiento conductor y
acompafante

e Cinturon de seguridad trasero en lado conductor, cinturén
de seguridad trasero en lado acompafiante, cinturén de
seguridad trasero en asiento central de 3 puntos

e Control de estabilidad

¢ Sistema de alarma de colisién: activa las luces de freno con
asistencia de frenado, sistema antiatropello
peatones/ciclistas, monitorizacion del conductor y delantero
y trasero aviso visual/ acustico, funciona por encima de 130
km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph,
funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye trafico
frontal en cruce y monitorizacion de patron de conduccion
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Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de
orientacion delantera con banqueta fija, respaldo abatible
40/20/40 y ajuste manual del respaldo

Volante multi-funcién de aluminio y cuero ajustable en altura
y en profundidad

Sujetavasos en los asientos delanteros

Retrovisor interior/cAmara

Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos
de un solo toque

Equipo reparacion neumaticos

Encendido automatico luces emergencia

Apertura compartimiento motor

Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con
aparcam. automatico perpendicular/salida frenado
automatico al aparcar

Enchufable

Alerta de cambio de carril: activa la direccion
Control de estabilidad del remolque

Sistema de alerta sonora para el peaton
Sistema de frenado anti-multicolisién

Seis airbags
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Multimedia y audio

Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por
internet y pantalla tactil 200 W

Ordenador de viaje con consumo medio

Navegador con datos via internet de 10,70 " con
informacién en 3D y con voz, control mediante pantalla tactil
y informacion de trafico 27,2, 0, 999 y planificacion
inteligente rutas veh.eléc

Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y
activado con Inteligencia Atrtificial

Telematica ( 999 meses incluidos) via SIM en el vehiculo
con aviso avanzado automatico de colision y sistema de
seguimiento 0 y asistencia por averia

Confort

Control remoto de audio en el volante

Control de crucero

Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con
sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con
sensor y camara, sistema de distancia de aparcamiento en
los lados con sensor

Altura (mm): 1560

Control electronico de traccion

Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable

e Regulacion de los faros con sensor de oscuridad

Direccion asistida eléctrica con endurecimiento progresivo
s/velocidad y desmultiplicacion variable

Suspension delantera tipo McPherson o similar con barra
estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas
independientes, suspension trasera de multibrazo (multi-
link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con
ruedas independientes

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 4.554 mm de largo, 1.845 mm de
ancho, 1.560 mm de alto, 167 mm de altura libre sobre el
suelo sin carga, 2.692 mm de batalla, 1.593 mm de ancho
de via delantero, 1.591 mm de ancho de via trasero, 11.900
mm de diametro de giro entre bordillos, 2.104, 1.845, 82,8 y
72,6

Longitud (mm): 4554

Anchura (mm): 1845
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Bluetooth

Conexion para: USB delantero, 2,0y 0
Reconocimiento sefiales de trafico

Conexion wi-fi 999 y SIM del cliente requerida
Aplicaciones integradas

Control de Apps

Otra suspension para conduccién deportiva

e Suspension inteligente mecéanica

Controles de climatizacion diferenciados para
conductor/acompafiante

Aire acondicionado bizona de automatico

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Preparacion Isofix

Limitador de velocidad

Control remoto sistema de aireacion HVAC incluye teléfono,
incluye temporizador, 999, incluye calefaccion y incluye
refrigeracion

Dimensiones interiores: 1.018 mm de altura entre banqueta-
techo (delante), 922 mm de altura entre banqueta-techo
(detras), 1.024 mm de espacio para las piernas (delante),
881 mm de espacio para las piernas (detras), 1.424 mm de
anchura en los hombros (delante) y 1.400 mm de anchura
en los hombros (detras)
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Ficha técnica

e Traccion 4x4 permanente con con sistema de control de
descenso

¢ Diferencial deslizamiento limitado delantero, trasero de tipo
electrénico

e Velocidad maxima (km/h): 180

e Potencia de 313 CV ( CEE ) 230 kW y 494 Nm de par
maximo ; 313 CV (potencia max. motor eléctrico), 230 kW
(potencia méax. motor eléctrico) y 494 Nm (torque max.
motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia
méaxima de 30 minutos kW 104 y potencia maxima de 30
minutos hp / PS 141

e Transmision de tipo automatico con cambio totalmente
automatico de una unica velocidad con palanca en el suelo,
cédigo transmision: HEAT ( Steptronic ) 0

e Velocidades: 1

e Pesos: 2.605 kg (peso maximo admisible), 2.095 kg (peso
en vacio), peso en vacio incluyendo al conductor Kg (peso
en vacio incluido conductor), 1.200 kg (peso maximo
remolcable con freno) y 750 kg (peso maximo remolcable
sin freno) ( medicion: EU )

Acabado exterior

Puertas: 5

Alerdn en el techo/parte superior del portén

Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con
bombilla LED

Pintura solida

Retrovisor exterior del conductor y acompafiante pintado
con ajuste eléctrico desempafiable con intermitente
integrado
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e Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo

Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses :
variable distancia/tiempo

Fecha introduccion de la version: 01 nov 2023 y del modelo:
01 nov 2023

Motor eléctrico puro (BEV)

Pantalla de visualizacién de 10,25 " panel de instrumentos 1
y 26,0, pantalla de visualizacion tactil de 10,70 " Salpicadero
central 1, 27,2, orientacion de la pantalla fija y no

Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y
trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Puerta trasera con porton

e Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales,

Luces de dia, Luces traseras y luces de carretera con
tecnologia LED
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Prestaciones

Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados

Cierre eléctrico del maletero

Bateria tipo: niquel manganeso cobalto (NMC) de 286,0
voltios y 66,50 kw/h con cargador de alta potenciay 11,0
bateria calef./refriger. de forma activa, prismatica, otro, 0, 0,
64,80y 0,0

Prestaciones: 180 km/h de velocidad maxima, 5,6 segs de
aceleracion 0-100 km/h y 180 km/h de velocidad maxima en
modo eléctrico

Neumaéticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de
diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y indice de
velocidad: Y con indice de carga: 100 y reforzado (datos del
neumatico oficiales de la marca)

Sistema de ventilacion con filtro de carbdn activo controles
en pantalla tactil, calefaccion eléctrica y bomba de calor
Lavaparabrisas calefactable

Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de
diametro y 7,5 pulgadas de ancho 43,2, 19,0 y 1EP
Sistema de servofreno de emergencia

Informacién béasica

¢ Informacion de la version: nimero Ultima lista de precios:
Noviembre 2025, fecha de comunicacion: 26 sep 2025,
fase/generacion: 1, Version id: 838.995.104, fuente de los
precios: interna, M1y 01 nov 2025

Carroceria tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta,
volante al lado izquierdo, carroceria & puertas (local):
todoterreno de 5 puertas

Capacidad del compartimento de carga: 525 litros (hasta las
ventanas con asientos montados) y 1.400 litros (hasta el
techo con asientos plegados) ( medicion ISO ) 0 | de
almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento
delantero

e Norma de emisiones O emisiones

e o o o o o
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Indicador de baja presion de los neumaticos con
visualizacion de presion y sensor Montado en la llanta
Freno mano electrénico

Control de arranque en pendiente

Boton de arranque del vehiculo

Recuperacion de la energia seleccién de nivel

Informacion Espacio para Parking

Informacién del proceso de carga con modo 4 en 0,48 horas
130,00, 130,00, 10, 80, 1,26, 0,63 y 0,49, informacion del
proceso de carga con modo 2 en 34,50 horas a 230 voltios y
10 amperios 2,30, 0 y 100, informacion del proceso de
carga con modo 3 en 6,50 horas a 230 voltios y 16 amperios
11,00, 11,00, 0, 100, 19,86, 9,93y 6,64

Un motor eléctrico de 190,0 CV y 140,0 kW con 247 Nm de
par maximo motor sincrono de imanes permanentes CA,
delantero, 75,0 y 55,0, dos motores eléctricos de 190,0 CV y
140,0 kW con 247 Nm de par maximo motor sincrono de
imanes permanentes CA, trasero, 75,0 y 55,0

Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico
Aceleracion 0-100 (s): 5.6

Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave

Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerias),
actualizado (datos leasing), actualizado (contenido
opciones), actualizado (precio opciones), actualizado
(precios) y so6lo datos de los catalogos (especificaciones)
Ruedas motrices eléctricas 4x4

e Modos de conduccion con cartografia del motor, direccion y

suspensién

*Esta ficha fue generada automaticamente al solicitar su descarga y fue creada el dia 21/02/2026. La informacion contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripcion y equipamientos del vehiculo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier informacion de las condiciones comerciales y contractuales.
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