Dacia Dokker
Van Essential 1.6 75kW (100CV) GLP
2018 | 78.735 Km | 72 KW (98 CV) | GLP | Manual

9.900 €

Precio financiado

Principales especificaciones

D Fecha de matriculacién Matricula
30/10/18 E6542KRG

IJ Transmision B2 Cilindrada
Manual 1598 cc

Carroceria o Garantia
Vehiculo comercial 8% 12 meses

Acabado interior

Acabado ESSENTIAL (clasificacion JATO: mediano M1)
Dos plazas (2+0)

Plazas: 2

Altavoces

Toma/s de 12v en los asientos delanteros
Cuentarrevoluciones

Mampara de panel solido con ventana de ancho completo y
altura completa

Bandeja trasera flexible

e Sujecion de carga con ganchos

e Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en
altura

Seguridad

¢ ABS

¢ Airbag frontal del conductor

e Cinturdn de seguridad delantero en asiento conductor,
acompafiante y ajustable en altura

149,44 € ...

Precio al contado 10.900 €
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Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)

Asiento delantero del conductor y acompafiante individual
Volante en material plastico

Guantera con cerradura

Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos
traseros

Retrovisor interior

e Luneta trasera con limpialuneta trasera constante

Equipo reparacion neumaticos

e Control de estabilidad
e Distribucion electrénica de la frenada

Un airbag
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Multimedia y audio

Ordenador de viaje con consumo medio, consumo
instantaneo y autonomia

Confort

Altura (mm): 1814

Control electrénico de traccion

Regulacioén de los faros con ajuste de altura manual
Direccion asistida

Compartimento sobre la cabina

Suspension delantera tipo McPherson o similar con barra
estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas
independientes, suspension trasera de eje de torsion y
mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 4.363 mm de largo, 1.751 mm de
ancho, 1.814 mm de alto, 190 mm de altura libre sobre el
suelo sin carga, 2.810 mm de batalla, 1.490 mm de ancho
de via delantero, 1.478 mm de ancho de via trasero, 11.100
mm de diametro de giro entre bordillos y 11.600 mm de
diametro de giro entre paredes

Longitud (mm): 4363

Anchura (mm): 1751

Ficha técnica

Traccion delantera

Cubicaje (cm3): 1598

Cilindros: 4

Velocidad maxima (km/h): 170

Potencia de 98 CV ( CEE ) 72 kW @ 5.500 rpm (potencia
max) 150 Nm de par maximo @ 4.000 rpm (par max)
potencia con combustible primario

Transmision de tipo manual con cambio totalmente manual
de cinco marchas , codigo transmision: JR5

Velocidades: 5

Pesos: 1.960 kg (peso maximo admisible), 1.210 kg (peso
en vacio), 1.200 kg (peso maximo remolcable con freno),
615 kg (peso méaximo remolcable sin freno), 750 kg (peso
maximo en zona de carga), 75 Kg (peso conductor para
fabricante), peso util incl cond , 750 Kg (peso util incluido
conductor) y 1.285 Kg (peso en vacio incluido conductor)
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e Consola en el suelo

e Limpiaparabrisas delantero con intermitencia fija
e Start/Stop parada y arranque automatico

e Dimensiones zona de carga: 1.856 mm de longitud, 1.413
mm de anchura, 1.170 mm de anchura entre pasos de
rueda, 1.271 mm de altura, 565 mm de altura hasta el nivel
de la carga, 3.300 litros de carga y normativa de medida:
VDA

e Mampara de proteccion de altura completa y anchura
completa

e Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses

e Fecha introduccion de la versién: 01 ago 2016 y del modelo:
01 feb 2013

e Motor de combustién

e Primer eje trasero
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Acabado exterior

Puertas: 4

Molduras laterales

Paragolpes delantero y trasero en negro/gris (no pintado)
Acceso a la zona de carga por: Puerta trasera lado pasajero
de tipo deslizante 703 mm de ancho, 1.046 mm de altoy 0
grados de angulo de apertura, acceso a la zona de carga
por: Puerta posterior de tipo giratoria de doble hoja 1.189
mm de ancho, 1.100 mm de alto y 180 grados de &ngulo de
apertura

Prestaciones

Dos frenos de disco siendo dos ventilados

Motor de 1,6 litros ( 1.598 cc ) , cuatro cilindros en linea con
cuatro vélvulas por cilindro, 78,0 mm de diametro, 83,6 mm
de carrera y relacion de compresioén: 9,5 9,5

Alimentacion : inyeccion multipunto

Prestaciones: 170 km/h de velocidad maxima

Neumaticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de
diametro, 185 mm de ancho, 65 % de perfil y indice de
velocidad: T con indice de carga: 88 (datos del neumatico
oficiales de la marca)

Informacién basica

Informacion de la versién: nimero Gltima lista de precios:
01.07.2018, fecha de comunicacion: 02 jul 2018,
fase/generacion: 1, Version id: 773.178.512, fuente de los
precios: interna, N1y 01 jul 2018

Carroceria tipo furgén derivado de turismo con cabina
sencilla y 4 puertas, techo tipo serie, batalla corta regular,
volante al lado izquierdo, cédigo de plataforma: RN C,
carroceria & puertas (local): furgén derivado de turismo de 4
puertas

Norma de emisiones EU6, 132 g/km CO2 (combinado) y
140 g/km CO2 combustible secundario (combinado)
Combustible: LPG, combustible adicional: Gasolina sin
plomo y Combustible primario: gas

Depésito principal de combustible: 50 litros, depdsito
Depésito auxiliar de combustible: 34 litros ( un depdsito)
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Faros con lente de superficie compleja, bombilla halégena 'y
luz larga con bombilla halégena

Pintura solida

Retrovisor exterior del conductor y acompafante ajustable
desde el interior

Cristales tintados

Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras

¢ Sistema de ventilacion con filtro de pdlen

Llantas delanteras y traseras en acero de 15 pulgadas de
diametro y 6,0 pulgadas de ancho 38,1y 15,2

Sistema de servofreno de emergencia

Potencia secundaria de 100 CV, 75 kW de potencia
maxima, 156 Nm de par maximo, 5.500 rpm para la
potencia maxima y 4.000 rpm para el par maximo
Prestaciones secundarias:

e Capacidad depdsito (I): 34

Depdsito de LPG/CNG

Consumo de combustible secundario: 7,7 1/100km (EU
urbano), 5,3 1/100km (EU extraurbano), 6,2 1/100km (EU
combinado), 806 Km de autonomia (combinado) y 501
Millas de autonomia (combinado)

Consumo de combustible ( ECE 99/100 ): 10,5 I1/2100km
(urbano), 6,9 1/200km (extraurbano), 8,2 1/100km (mixto), 9,5
km/l (urbano), 14,5 km/l (extraurbano), 12,2 km/l (mixto) y
610 Km de autonomia (combinado)

Estado de los datos: no disponible (colores y tapicerias),
actualizado (datos leasing), actualizado (contenido
opciones), actualizado (precio opciones), actualizado
(precios) y so6lo datos de los catalogos (especificaciones)
Combustible Adicional: Gasolina sin plomo

Modos de conduccion con cartografia del motor
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Otros

Garantia total vehiculo - fabricante: 36 meses y 100.000 km

e Garantia anticorrosion: 72 meses distancia ilimitada km Garantia tren motriz - fabricante: 36, 100.000 y 62.137

e Garantia completa del vehiculo: 36 meses y 100.000 km o Gastos de transporte incluidos en el precio : 310,00 €
e Garantia de asistencia en carretera: 36 meses distancia incluyendo O litros de combustible
100.000 km

Impuestos: I.V.A. (21%) y 1.646,27
e Garantia de la pintura: 36 meses distancia 100.000 km

e Garantia del motor y mecanismos de traccion: 36 meses y
100.000 km

*Esta ficha fue generada automaticamente al solicitar su descarga y fue creada el dia 09/05/2025. La informacion contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripcion y equipamientos del vehiculo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier informacion de las condiciones comerciales y contractuales.
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