Poligono Calonge, Calle Metalurgia 22 Calonge | 955 003 336

Dacia Sandero
Stepway Essential TCE 74kW (100CV) GLP
2020 | 72.185 Km | 74 KW (100 CV) | GLP | Manual

11.500 €

Precio financiado

Principales especificaciones

D Fecha de matriculacién Matricula
12/10/20 E0105LWT

IJ Transmision B2 Cilindrada
Manual 999 cc

Carroceria o Garantia
Berlina 8% 12 meses

Acabado interior

Acabado STEPWAY ESSENTIAL (clasificacion JATO:
mediano M2)

Cinco plazas (2+3)

Plazas: 5

Cuatro altavoces

Tomal/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos
traseros

Cromado en los paragolpes

Luz en el maletero

Espejo de cortesia en acompafiante
Cuentarrevoluciones

Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en
cromado, puertas en aluminio simil y tablero en aluminio
simil

Encendido diurno automatico

Bandeja trasera rigida

Sujecion de carga

Cierre centralizado con mando a distancia

en altura

171,76 € .

Precio al contado 12.500 €

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en
altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables
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@& Km ) Combustible
72.185 Km GLP

AP Puertas Y+ Plazas
5 5

¥, IVA deducible
No

Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)

Asiento delantero del conductor y acompafiante individual y
ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de
orientacion delantera con banqueta fija y respaldo abatible
asimétrico

Volante multi-funcién en material plastico

Sujetavasos en los asientos delanteros

Retrovisor interior

Luneta trasera fija con limpialuneta trasera constante
Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo
toque

Equipo reparacion neumaticos
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Seguridad

ABS

Testigo de cinturones ( dos )

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompafiante
desconectable

Airbags laterales delanteros y proteccion para la cabeza
Cinturdn de seguridad delantero en asiento conductor y
acompafante

Cinturdn de seguridad trasero en lado conductor, cinturén
de seguridad trasero en lado acompafiante, cinturén de
seguridad trasero en asiento central de 3 puntos

Multimediay audio

Equipo de audio con radio AM/FM y RDS
Consola en el suelo
Conexion para: entrada AUX delantera y USB delantero

Confort

Control remoto de audio en el volante

Altura (mm): 1615

Control electrénico de traccion

Tablero de instrumentos analégico y digital

Regulacién de los faros con ajuste de altura manual
Direccion asistida

Suspension delantera tipo McPherson o similar con barra
estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas
independientes, suspension trasera de eje de torsion y
mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 4.089 mm de largo, 1.761 mm de
ancho, 1.615 mm de alto, 2.589 mm de batalla, 1.489 mm
de ancho de via delantero, 1.492 mm de ancho de via
trasero y 10.500 mm de diametro de giro entre bordillos

e Longitud (mm): 4089

Anchura (mm): 1761

Dimensiones interiores: 900 mm de altura entre banqueta-
techo (delante), 881 mm de altura entre banqueta-techo
(detras), 1.415 mm de anchura en las caderas (delante),
1.432 mm de anchura en las caderas (detras), 1.387 mm de
anchura en los hombros (delante) y 1.393 mm de anchura
en los hombros (detras)
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e Control de estabilidad

e Distribucién electrénica de la frenada

¢ Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuacion
global: 4,00, proteccién adultos: 80,00, proteccién nifios:
79,00, proteccion peatones: 57,00, puntuacion ayudas a la
seguridad: 55,00, Version evaluada: Dacia Sandero 1.2
base 5dr HA y Fecha del test: 29 may 2013

e Cuatro airbags

e Limpiaparabrisas delantero
e Preparacion Isofix
e Start/Stop parada y arranque automatico
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Ficha técnica

Traccion delantera

Cubicaje (cm3): 999

Cilindros: 3

Velocidad maxima (km/h): 180

Potencia de 100 CV ( CEE ) 74 kW @ 5.000 rpm (potencia
max) 170 Nm de par maximo @ 2.000 rpm (par max)
potencia con combustible primario

e Transmision de tipo manual con cambio totalmente manual
de cinco marchas con palanca en el suelo , codigo
transmisién: JH3

Acabado exterior

e Puertas: 5

e Faros con lente de superficie compleja, bombilla halégena y
luz larga con bombilla halégena

e Luces antiniebla delanteras

¢ Pintura solida

e Portaequipajes longitudinal en el techo en
Cromados/Plateados

e Retrovisor exterior del conductor y acompafiante en color
combinado con carroceria ajustable desde el interior

Prestaciones

e Dos frenos de disco siendo dos ventilados

e Luces de lectura delanteras

e Motor de 1,0 litros (999 cc ) , tres cilindros en linea con
cuatro valvulas por cilindro, 71,0 mm de diametro, 84,0 mm
de carrera y distribucién variable

e Compresor: uno de tipo turbo

e Alimentacion : inyeccion multipunto

e Prestaciones: 180 km/h de velocidad maximay 12,4 segs
de aceleracion 0-100 km/h

¢ Neumaticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de
diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y indice de
velocidad: H con indice de carga: 87

e Sistema de ventilacion con filtro de pdlen combustion
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e Velocidades: 5

Pesos: 1.578 kg (peso maximo admisible), 1.090 kg (peso
en vacio) y 580 kg (peso méximo remolcable sin freno) (
medicién: EU )

o Etiqueta de eficiciencia energética clase D

Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses

Fecha introduccion de la version: 01 feb 2020 y del modelo:
01 nov 2016

Motor de combustion

Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y
trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Puerta trasera con porton

Luces de dia con tecnologia LED

Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de
diametro y 6,0 pulgadas de ancho 40,6 y 15,2

e Sistema de servofreno de emergencia

Indicador de baja presion de los neumaticos
Potencia secundaria de 100 CV, 74 kW de potencia
maxima, 150 Nm de par maximo, 5.000 rpm para la
potencia maxima y 2.250 rpm para el par maximo
Prestaciones secundarias:

Control de arranque en pendiente

e Recuperacion de la energia
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Informacién basica

Informacion de la version: nimero Gltima lista de precios:
Junio 2020, fecha de comunicacion: 11 jun 2020, cédigo de
modelo 52B, fase/generacion: 2, Version id: 816.262.202,
fuente de los precios: interna, M1y 11 jun 2020

Carroceria tipo berlina con portén con 5 puertas, batalla
corta, volante al lado izquierdo, cddigo de plataforma: RD
BO+, carroceria & puertas (local): berlina con portén de 5
puertas

Capacidad del compartimento de carga: 320 litros (hasta las
ventanas con asientos montados) y 1.200 litros (hasta el
techo con asientos plegados) ( medicion ISO)

e Norma de emisiones EU6.2 (C and D-Temp), 104 g/km CO2
(combinado) y ECO

Combustible: LPG, combustible adicional: Gasolina sin
plomo y Combustible primario: gas

Depésito principal de combustible: 50 litros, depoésito
Depdsito auxiliar de combustible: 32 litros ( un depdsito)
Capacidad depésito (I): 50

Aceleracion 0-100 (s): 12.4

Deposito de LPG/CNG

Consumo de combustible secundario: 7,1 1/100km (EU
urbano), 4,7 1/100km (EU extraurbano), 5,6 I/100km (EU
combinado), 893 Km de autonomia (combinado) y 555
Millas de autonomia (combinado)

Otros

Emisiones WLTP ICE y 135

Garantia anticorrosion: 72 meses distancia ilimitada km
Garantia completa del vehiculo: 36 meses y 100.000 km
Garantia de asistencia en carretera: 36 meses distancia
100.000 km

Garantia de la pintura: 36 meses distancia 100.000 km

e Garantia del motor y mecanismos de traccion: 36 mesesy
100.000 km
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e Consumo de combustible ( ECE 99/100 ): 6,3 1/100km
(urbano), 4,4 1/100km (extraurbano), 5,1 I/100km (mixto),
15,9 km/l (urbano), 22,7 km/l (extraurbano), 19,6 km/I
(mixto), 7,6 m3/100km (LPG/CNG urbano), 5,6 m3/100km
(LPG/CNG extraurbano), 6,3 m3/100km (LPG/CNG mixto) y
980 Km de autonomia (combinado) (fuente: Euro6Dtemp ),
consumo de combustible ( WLTP ICE ): 6,0 1/200km (mixto),
16,7 km/I (mixto), 833 Km de autonomia (combinado), 7,4,
13,5,5,3,18,9,5,1, 19,6, 6,7y 14,9

e Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerias),
actualizado (datos leasing), actualizado (contenido
opciones), actualizado (precio opciones), actualizado
(precios), sélo datos de los catalogos (especificaciones) y
actualizado (estado incentivos)

e Combustible Adicional: Gasolina sin plomo

e Modos de conduccion con cartografia del motor

e Garantia total vehiculo - fabricante: 36 meses y 100.000 km

e Garantia tren motriz - fabricante: 36, 100.000 y 62.137

e Gastos de transporte fijos : 270,00 € incluyendo O litros de
combustible

e Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculacion (0%),
2.232,77 y 0,00

e Sistema eléctrico 12

*Esta ficha fue generada automaticamente al solicitar su descarga y fue creada el dia 24/09/2025. La informacion contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripcion y equipamientos del vehiculo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier informacion de las condiciones comerciales y contractuales.
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